INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 25.09.2020

WEISS Péce o kamen

WEISS DREI Boden

oSetiovaci prostiedek — dopInéni impregnace

POPIS PRODUKTU

Ogetrovaci prostiedek pro véechny kameny s 3-nasobnym efektem: Cisti — Impregnuje — O%etfuje.

VLASTNOSTI

Cisti bez $mouh, impregnuje a oSetfuje v jednom pracovnim kroku. Vyrobek neobsahuje vosky a silikony a
nevytvari vrstvy. Impregnacni ochranné latky snizuji kapilarni usazovani necistot a v kombinaci s Cistici funkci
zGstavaji povrchy hygienicky Cisté.

CISTENI — odstrariuje viechny typy béZnych domacich nedistot - mastnoty, oleje, maslo, mléko, kavu, sirup apod.

IMPREGNACE - chrani povrchy pred pronikanim necistot na bazi vody, olejli a tukll. Podporuje stavajici impregnace
a funkéné je dopliuje. Zbytky vodniho kamene se jiz nemohou spojovat s podkladem, a proto je Ize velmi snadno
odstranovat.

OSETROVANI — povrch nebude vylouhovén, nebot ma produkt DREI Boden neutrélni pH. P¥irozena barva kamene
zGstane po Cisténi zachovana. Jemné skrabance, které jsou svétlé, se postupem Casu opét barevné sjednoti a
zintenzivni a nebudou tak ndpadné.

OBLASTI POUZITI

Je uréen pro periodické Cisténi podlahovin z ptirodniho a umélého kamene jako je zula, mramor, vapenec,
piskovec, bridlice, teraco, aglomerované drté, cotto, jemna kamenina, keramika atd.

ZPRACOVANI

Teplota pfi aplikaci: 10-25°C

Silné znecisténi povrchy doporucujeme nejprve zakladné vycistit produktem WEISS Grundreiniger.

DREI Boden davkovat v poméru 1:100 — 1:200 se studenou vodou a timto roztokem povrch navlhko dCistit. Na
silném znedisténi nechat roztok kratce plsobit, poté misto mechanicky Cistit kartdcem nebo padem a na zavér vse
bezezbytku setfit.

VYDATNOST

1 litr vystaéi na cca 500-2.500 m? (pfi davce 50 ml na 10 litrG vody ziskate 200 litrG vody na &isténi). To znameng, Ze
takto Ize vydistit znedisténou podlahu o rozloze cca 1000 metri ¢tverecnich).

SKLADOVANI

Pouze v originalnich obalech, chranit pfed mrazem. Minimalni Zivotnost 12 mésic od dodani.
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TECHNICKA DATA

0

H

11

Hustota: 1,01 g/cm? pfi 20°C
Barva: vodové Cista

Pach: cerstvy citronovy
pH-hodnota: 7

UPOZORNENI

Urcité typy kamenl jako napfiklad mramor nebo vapenec byvaji napadeny kyselinou. Ocet, nékteré napoje,
ovocné stavy obsahuji kyseliny, které mohou kdmen naleptat a zanechat matné skvrny. Produkt DREI Boden pred
timto problémem materidl zcela neochrani, ale umi tento destruktivni Uc¢inek snizit a redukovat.

Produkt pouzivat pouze pro materidly uvedené v tomto technickém listu. V pfipadé pochybnosti si provést maly
zkuSebni vzorek.

BEZPECNOST

Bezpecnostni list obdrzi profesionalni uzivatelé na vyzadani.

Obsah latek: neobsahuje organicka rozpoustédla. Obsazené ochranné latky jsou dle smérnic vhodné a povolené
pro pouziti v potravinarstvi. Po zaschnuti nemaji zbylé ochranné latky Zzadné zdravi Skodlivé vlastnosti.

Oznaceni nebezpedi: Oznaceni dle EU smérnice 1999/45/EG: Zddné nebezpeci.

Jako u vsech chemickych produkti plati: Uchovavejte mimo dosah déti. V pripadé zasaZeni o¢i okamzité dikladné
vyplachnéte vodou a poradte se s [ékafem. Pfi praci noste ochranné rukavice. PFi zasaZzeni klize omyt misto vodou
a mydlem. V pfipadé nehody nebo nevolnosti okamZité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li to moiné, predlozte
etiketu produktu nebo tento technicky list).

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nadoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelna.
Vyplachnuté nadoby zlikvidujte v rdmci systému tfidénych odpadd.

OBSAHY BALENI

10 litrG kanystr, 5 litr( kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litr( a ostatni mimoradna baleni na poptavku.
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Vyvoj - Vyroba - Logistika Vyhradni partner pro CR a SR

WEISS Steinpflege floorcolor s.r.o.

Wiesing 20A, Feldkirchen b.M. Prace 211, 671 61 Prace

Telefon: +43 (0)7748 3227 1 Telefon: +420 /515 227 272
info@weiss.sc - www.weiss.sc info@floorcolor.cz - www.floorcolor.cz

Tento odborné-technicky ndvod k pouZiti byl sestaven na zdkladé naSich nejlepSich védomosti, zkuSenosti a podle nejnovéjsich
poznatkd v oboru technik povrchovych Uprav, osetfovani, ¢isténi a Cistici techniky. Tyto se mohou vyvijet a ménit. Pfi pouZivani nasich
produktd podle ndmi doporucenych postupl na materialech, pro které jsou tyto produkty uréeny, nemize dojit k Zzadnym Skodam
nebo poskozenim. Vzhledem k tomu, Ze pouZivani naSich produktl je provadéno bez moznosti nasi kontroly, podléha vasi
odpovédnosti zkontrolovat vhodnost pouzivani téchto produktli na vase zaméry a ucely. K urceni vhodnosti produktu pro poZzadovany
ucel, jakoz i k ovéreni ucinnosti a kompatibility s podkladem doporucujeme pred zahdjenim praci provést predbéinou zkousku. Z vyse
uvedenych ddvodu jsou nase navody a doporuceni obecné platna a neni mozno je pouzit jako zaklad ruceni. Dbejte na dodrZovani
doporuceni, smérnic a norem. Vydanim této informace o produktu pozbyvaji veSkeré predchozi verze svoji platnost.
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