INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 25.09.2020

WEISS Péce o kamen

WEISS SEIDENSEIFE

P¥irodni Cistici mydlovy prostiredek pro denni ¢isténi

POPIS PRODUKTU

Cistici a o$etFovaci prostfedek s prirodnimi ldtkami — neobsahuje vosky a polymery — netvoF mikrovrstvy.

VLASTNOSTI

Spolec¢nosti WEISS specidlné vyvinuty Cistici a oSetfovaci prostfedek s pfirodnimi vytazky, ktery je urceny pro
¢isténi prirodniho a umélého kamene. Vynikajici schopnost rozpousténi béznych domdcich necistot a velmi dobra
schopnost v nasledném zabranovani usazovani Spiny diky vynikajicimu smaceni povrchu. Schne rychle a beze
Smouh. Uvoliiuje do kamene nezbytné osetfujici slozky, a udrZuje tak barvu, lesk a krasu kamene.

PREHLED VYHOD - netvofi vrstvy — neobsahuje vosky a polymery, stavajici protiskluznost z(istava pIné zachovana
— receptura specialné pro kdmen - vynikajici kompatibilita s modernimi impregnacemi, tmely a podlahovymi natéry
—mimoradné vhodny pro viechny typy kamene.

SROVNANI S BEZNYMI MYDLY - netvoii $kodlivé zbytky vapenného mydla — povrch neni , zamastén“, nez@stavaji
Zadné zbytky na povrchu.

SROVNANI S NEUTRALNIMI MYDLY - nedochazi k zasednuti a vymyvani kamene — 74dné oslabovani impregnaci a
ochrannych systému.

SROVNANI S LOUHY - 74dné vylouhovani a zaednuti povrchu — 7adné narudeni impregnaci a jinych ochrannych
systém.

OBLASTI POUZITI

Je uréen pro kazdodenni ¢isténi viech lesténych, jemné brousenych a drsnych povrchl z pfirodniho a umélého
kamene jako je Zula, rula, mramor, vapenec, travertin, piskovec, bridlice, teraco, beton, aglomerované drté, cotto,
jemna kamenina, keramika atd.

ZPRACOVANI

V zavisloti na znedisténi povrchu nadavkovat SEIDENSEIFE v mnozZstvi 20-100 ml do 10 litr( vody. Teplad voda
vylepsi Cistici ucinek. Timto roztokem povrch navlhko distit pomoci bavinéného hadru nebo mikrovldknovym
mopem. Pfemyvani povrchu Cistou vodou neni nutné.

MOKRE DUKLADNE CISTENI: Pouzit tolik roztoku, aby zistal na povrchu tenky mokry film. Po kratké dobé
plGsobeni budou rozpustény také silné ulpivajici nedistoty, které lze v Cisticim roztoku namocenym a dobfe
vyzdimanym mopem setfit z povrchu. Po nékolika minutach povrch zaschne bez tvorby Smouh.

VLHKE RYCHLE CISTENI: Volné leZici a mirné ulpivajici nelistoty set¥it navlhko v roztoku namocenym a dobre

vyzdimanym mikrovldknovym mopem nebo hadrem. Povrch dobfe a celoplo3né navlhéit tak, aby nezlstala stat
Zadna voda. Vlhky film uschne za nékolik minut bez tvorby Smouh.

Strana1l/3




WEISS Péce o kamen

WEISS SEIDENSEIFE

INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 25.09.2020

P¥irodni Cistici mydlovy prostiredek pro denni ¢isténi

H

!

1

11

VYDATNOST

1 litr vystaci na 500 aZ 2500 metr ¢tverecnich (pti ddvce 50 ml na 10 litrd vody ziskate 200 litrd vody na Cisténi,
takto lze vycistit znecisténou podlahu o rozloze cca 1000 metrl ¢tverecnich).
Pti silném znecisténi doporucujeme zakladni Cisti¢ WEISS Grundreiniger.

SKLADOVANI

Pouze v originalnich obalech, chranit pfed mrazem. Minimalni Zivotnost 12 mésicl od dodani.

TECHNICKA DATA

Barva: nazloutla
Pach: cerstvy citronovy
pH-hodnota: 7 — 8 (1%)

UPOZORNENI

Produkt pouzivat pouze pro materidly uvedené v tomto technickém listu. V pfipadé pochybnosti si provést maly
zkusebni vzorek.

BEZPECNOST

Bezpecnostni list obdrzi profesionalni uzivatelé na vyzadani.

Obsah latek: 15-30 % mydlo, pfirodni vonné oleje: citronovy olej (limoneny, citral, linalool), extrakt z ptirodniho
hedvabi (fibroin a sericin).

Oznadeni nebezpedi: Oznaceni dle EU smérnice 1999/45/EG: GHS 07 — Nebezpedi (plati pouze pro koncentrat)
H315 Drazdi kdzi. H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci. P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P103 Pred pouZitim
si precCtéte Udaje na Stitku. P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P332+P313 Pfi podrazdéni klize: Vyhledejte
|ékarskou pomoc/osetreni. P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nadoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelna.
Vyplachnuté nadoby zlikvidujte v rdmci systému tfidénych odpadd.

OBSAHY BALENI

10 litrG kanystr, 5 litra kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litr( a ostatni mimoradna baleni na poptavku.
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Vyvoj - Vyroba - Logistika Vyhradni partner pro CR a SR

WEISS Steinpflege floorcolor s.r.o.

Wiesing 20A, Feldkirchen b.M. Prace 211, 671 61 Prace

Telefon: +43 (0)7748 3227 1 Telefon: +420 /515 227 272
info@weiss.sc - www.weiss.sc info@floorcolor.cz - www.floorcolor.cz

Tento odborné-technicky ndvod k poufZiti byl sestaven na zakladé nasich nejlepSich védomosti, zkuSenosti a podle nejnovéjsich
poznatkd v oboru technik povrchovych Uprav, osetfovani, ¢isténi a Cistici techniky. Tyto se mohou vyvijet a ménit. Pfi pouZivani nasich
produktd podle ndmi doporuéenych postupl na materidlech, pro které jsou tyto produkty urceny, nemdze dojit k Zzadnym Skodam
nebo poskozenim. Vzhledem k tomu, Ze pouZivani naSich produktl je provadéno bez moznosti nasi kontroly, podléha vasi
odpovédnosti zkontrolovat vhodnost pouzivani téchto produktli na vase zaméry a ucely. K urceni vhodnosti produktu pro poZzadovany
ucel, jakoz i k ovéreni ucinnosti a kompatibility s podkladem doporucujeme pred zahdjenim praci provést predbéinou zkousku. Z vyse
uvedenych ddvodu jsou nase navody a doporuceni obecné platna a neni mozno je pouzit jako zaklad ruceni. Dbejte na dodrZovani
doporuceni, smérnic a norem. Vydanim této informace o produktu pozbyvaji veSkeré predchozi verze svoji platnost.
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